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US-FARBA PODKtADOWA DO METALOWYCH POKRYC DACHOWYCH

0 produkcie

US41 ROOF PRIMER jest podktadowa, potmatowg farbg do renowacyjnego malowania
metalowych pokry¢ dachowych z blachy ocynkowanej, powlekanej, alucynkowej, blach
7 tytanowych, aluminiowych i miedzianych, w tym takze ptyt warstwowych. Doskonale
nadaje sig do dachow z blachy falistej, trapezowej, blachodachowki jak i dachow z
blachy ptaskiej wykonanych na zaktadke

Farba po wyschnigciu tworzy elastyczng powtoke odporng na zmienne warunki
atmosferyczne i aktywnie chroni przed korozjg,. Dzigki zastosowaniu nowoczesnych
inhibitorow korozji nie tylko zapobiega degradaciji poszycia dachowego, ale jest takie
przyjazna dla srodowiska i uzytkownika, gdyz nie zawiera potencjalnie niebezpiecznych
substancji. Dzigki wysokiej elastycznosci powtoka jest odporna na pekanie i tuszczenie.

W zestawie z systemowymi farbami podktadowa US42 ROOF COATING i US43 US-
ROOF THERMO-PLUS tworzy powtoke zabezpieczajaca na diugie lata

Zastosowanie

« Na zewnatrz.

« Na odpowiednio przygotowanych poziomych i pionowych powierzchni dachow i Scian.

» Jako warstwa zabezpieczajaca i wykonczeniowa.

+ Mozna naktadac na: blachg ocynkowang, powlekang, alucynkowa, blache tytanowa,
aluminiowg i miedziang, w tym takze ptyty warstwowe

« Zalecana aplikacja jednej warstwy

- Rekomendowana grubo$¢ powtoki zapewniajgca odpowiedni sposob ochrony i
trwato$c pokrycia to 120-150 mikronow

Luzycie

« Zuzycie zalezy od techniki nanoszenia oraz jakosci podtoza.

« Zuzycie na typowym podtozu wynosi ok. 120-140 ml/m? na warstwe. j. Doktadne
zuzycie nalezy ustalic przez wykonanie proby na obiekcie. Nalezy brac pod uwage

nie powierzchnie dachu tylko rozwinigta powierzchnie pokrycia dachowego, ktora w
zaleznosci od rodzaju moze byc wigkszg 0 40-120% niz powierzchnia dachu

Mieszanie

« Doktadnie wymieszac farbg do uzyskania jednorodnej konsystencji. W celu uzyskania
rzadszej konsystencji mozna dola¢ matg ilo$¢ czystej zimnej wody -
« Nie dodawac do farby zadnych przyspieszaczy, opozniaczy i innych dodatkow.

Przygotowanie podtoia

« Podtoze przed malowaniem musi by¢ suche, czyste, nosne i wolne od zabrudzen, pytu,
ttustych plam, srodkow antyadhezyjnych, smoty, zanieczyszczen organicznych oraz
wszystkich substancji obnizajacy przyczepnos¢ do podtoza i mogacych powodowac
odbarwienia na powierzchni wyschnigtej farby. Po odttuszczeniu US49 US-CLEAN S

W przypadku ognisk rdzy, zwtaszcza na taczeniach elementow lub w miejscach
trudno dostgpnych, nalezy oczyscic je mechanicznie i zabezpieczy¢ preparatem

US48 US-RUST CAT
Sposab uzycia

* Przygotowanie podtoza — podtoze oczyscic, odttuscic US49 US-CLEAN S i pozostawic
do wyschnigcia. Po ok. 2-3 h moina przystapi¢ do naktadania warstwy wierzchniej
US42 ROOF COATING

* Powierzchnie odnawiane, malowane wczesniej nalezy koniecznie oczyscic z nalotow
rdzy, zanieczyszczen organicznych i luznych czastek i koniecznie odttuscic US49 US-
CLEAN S

* Zabezpieczyc ewentualne ogniska rdzy preparatem US48 US-RUST CAT

* US41 ROOF PRIMER moze by¢ naktadana watkiem, pedzlem lub metodg natryskowg
(natrysk powietrzny lub hydrodynamiczny).
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Czas schnigcia

« Farba wysycha w przeciggu ok. 2 godzin w normalnych warunkach (200C, 60%
wilgotnosci powietrza).

« Czas wysychania zalezy od temperatury i wilgotnosci powietrza, rodzaju podtoza i
grubosci warstwy.

« Petne utwardzenie powtoki nastgpuje po 48 godzinach, ale powtokg wierzchnia
(US42 ROOF COATING) mozna naktadac zanim to nastgpi

Czyszczenie

- Narzgdzia i wyposazenie budowy nalezy wyczyscic wodg niezwtocznie po ich uzyciu
lub zabrudzeniu.

« Wyschnigty materiat moze by¢ usuniety tylko w sposdb mechaniczny.

- Swiezy materiat zbiera¢ migkka, bawetniang szmatg. Zaschnigty materiat zebrac i
wyrzucic do $mieci.

« Zuzyte pojemniki po tynku oraz wiadra niewykorzystane zutylizowac zgodnie z
lokalnymi przepisami gospodarki odpadami.

Przechowywanie

« Produkt powinien by¢ przechowywany w szczelnie zamknigtych wiadrach, w suchym,
chtodnym miejscu o temperaturze 5-25°C, zabezpieczony przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych.

« Czas przydatnosci do uzycia produktu w oryginalnie zamknigtych wiadrach: 12
miesigcy od daty produkcji.

Dane techniczne

o Cigzar wtasciwy: okoto 1,2 kg/L.

o Jawartos¢ suchej masy ok. 45%

* Stopien potysku 85° <20

o Zalecana temperatura otoczenia podczas naktadania: od +8°C do +30°C.

* Odpornosé na zmycie przez deszez: po okoto 6 godzinach od potozenia.

o Naktadanie kolejnej warstwy farby: po 2-4 godzinach od potozenia farby.

o Limit zawartosci LZ0 dla produktu (kat. A/a/FW): 30g/L. Produkt zawiera max.
10g/L.

o EUH 208 Zawiera: Tetrahydro -1,3,4,6-tetrakis(Hydroksymetylo) imidazo[4,5d]
imidiazol-2,5(1H,3H)-dion i mieszaning 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol3-onu i
2-metylo-2h-izotiazol-3-onu. Moze powodowac wystapienie reakcji alergicznej

www.us-coat.com
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Ograniczenia

- Naktadac farbg tylko kiedy temperatura podtoza i otoczenia wynosi powyzej 8°C i
ponizej 30°C. Taka temperatura powinna by¢ zapewniona takze w trakcie wysychania
farby.

« Farby nie naktadac przy wilgotnosci powietrza powyzej 80%, w trakcie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru lub na powierzchnig narazong na bezposrednie
nastonecznienie. Takie warunki muszg by¢ zachowane co najmniej przez 2 godziny
od potozenia farby.

Zdrowie i bezpieczeristwo

« Produkt jest wodorozcienczalny. Uzywac z zachowaniem zasad BHP stosowanych
przy produktach chemii budowlanej. Postgpowac zgodnie z kartg charakterystyki.

- Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje w miejscu stosowania. Rekomenduje sig
zaktadanie gogli ochronnych na oczy i rekawiczek podczas pracy z produktem.
Zabrudzone ubrania robocze nalezy wymienic na czyste.

Zasady pierwszej pomocy

» KONTAKT ZE SK(fRA: zmy¢ doktadnie wodg z mydtem.

+ ZABRUDZENIE OCZU: zmy¢ natychmiast doktadnie biezaca wodg (przez 5-10 minut)
i skontaktowac sig z lekarzem.

+ KLOPOTY Z ODDYCHANIEM: przemiesci¢ natychmiast taka osobg na swieze
powietrze i skontaktowac sig z lekarzem.

* HIGIENA: my¢ rgce po pracy z produktem, a ubrania robocze prac po skoriczonej
pracy.

Wazne cechy produktu

« Elastyczna

« Bardzo wysoka przyczepnosc do podtoza
« Aktywne wigzanie ognisk korozji

« Trwaty kolor

« Odporna na korozjg biologiczng

Ograniczona gwarancja

Ten produkt jest objety pisemng ograniczong gwarancjg producenta wystawiang
przez producenta na zgdanie. Skontaktuj sig z producentem w celu otrzymania petnej
informacji na temat prawidtowego uzycia tego produktu. Stosuj produkt zgodnie z
instrukcja w celu zachowania gwarancji producenta.

Uwagi

Informacje zawarte w tej karcie technicznej zawierajg standardowe rekomendacje.
Producent gwarantuje jakos¢ produktu, natomiast nie ma wptywu na sposdb jego
przechowywania i uzycia, jakosc i przygotowanie podtoza, warunki atmosferyczne w
jakich produkt jest nanoszony, jako$¢ pracy i zachowanie rezimow technologicznych w
trakcie procesu budowlanego.

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr: 61/110-01-2022
Wyprodukowano przez:

US-COAT Chonewicz, Pirogov SKA., ul. Hermanowicza 3, 09-110 Sochocin
Termin przydatnosci:
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