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0 produkcie

Farba wewnetrzna do barwienia na bazie polioctanu winylu i wyselekcjonowanych,
snieznobiatych maczek marmurowych do malowania $cian i sufitow. Niskoemisyjna,
spetnia najnowsze wymagania dotyczgce emisji lotnych zwigzkdw organicznych.
Farba charakteryzuje si¢ doskonatymi wtasciwosciami kryjacymi i odpornoscia
na zmywanie zanieczyszczen. Idealna do aplikacji na podfoza betonowe, tynki i
szpachlowki cementowe, wapienne, polimerowe i gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe
i inne powierzchnie mineralne. Barwiona maszynowo zgodnie z paletg ponad 432
kolorow US-Home Colors lub inny na zamowienie.

Zastosowanie

+ Do uzytku wewngtrznego.

« Na odpowiednio przygotowanych powierzchniach scian i sufitow.

« Jako ostateczna warstwa wykonczeniowa.

 Mozna naktada¢ na: beton, tynki tradycyjne cementowe, cementowo-wapienne,
wapienne oraz gipsowe, tynki cienkowarstwowe mineralne i polimerowe, gtadzie
i szpachlowki gipsowe, polimerowe, wapienne i cementowe, rowne powierzchnie
mineralne, mury, ptyty cementowe i gipsowo-kartonowe.

« Aplikacja - watkiem, pedzlem, natryskiem.

Luzycie
« Zuzycie zaleiy od techniki nanoszenia oraz jakosci podtoza.
« Zuzycie na gtadkim podtozu wynosi ok. 0,15 L/m? na kazdg warstwg. Na szorstkich

powierzchniach odpowiednio wigcej. Doktadne zuzycie nalezy ustalic przez wykonanie
praby na obiekcie

Mieszanie

- Doktadnie wymieszac farbg do uzyskania jednorodnej konsystencji. W celu uzyskania
rzadszej konsystencji mozna dola¢ matg ilos¢ czystej zimnej wody - nie przekraczaé
szklanki wody (0.25L) na wiadro 10 litrow. Nie napowietrzyc farby podczas mieszania
przez stosowanie zbyt wysokich obrotow mieszadta.

« Nie dodawac do farby zadnych przyspieszaczy, opozniaczy i innych dodatkow.

Przygotowanie podtoia

« Podtoza, wymienione ponizej, musza by¢ suche, czyste, nosne i wolne od zabrudzen,
pytu, ttustych plam, srodkow antyadhezyjnych po szalunkach oraz wszystkich
substancji obnizajacy przyczepnos¢ do podtoza i mogacych powodowac odbarwienia
na powierzchni wyschnigtej farby.

« Beton — wylany co najmniej na miesigc przed potozeniem farby. Powierzchnig
dobrze wyczyscic ze Srodkdw antyadhezyjnych, a nastgpnie zmyé wodg i odczekac
do wyschnigcia.

- Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne — potozone co najmniej na
tydzien przed potozeniem farby.

* Ptyty cementowe, ptyty g-k, mury - czyste i suche.

« Tynki cienkowarstwowe / Tynki gipsowe / Gtadzie mineralne, gipsowe i
polimerowe / Powierzchnie pomalowane / Inne powierzchnie mineralne -
czyste, suche i mocne.

Sposab uzycia

* Gruntowanie - zagruntowac wszystkie powierzchnie gruntem US82 US-GRUNT POD
FARBE zabarwionym na odpowiedni kolor w celu wyrdwnania chtonnosci podtoza,
zwigkszenia wydajnosci farby, poprawienia uzyskiwanego wygladu oraz wyréwnania
koloru wyschnigtej farby.

* US-FARBA LATEKSOWA moze by¢ naktadana watkiem, pgdziem lub metoda
natryskowa.

* Naktadac farbe w jednej, rownej i ciggtej warstwie.
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Czas schnigcia

« Farba wysycha w przeciggu 2 godzin w normalnych warunkach (20°C, 60%
wilgotnosci powietrza).

« Czas wysychania zalezy od temperatury i wilgotnosci powietrza, wtasciwosci podtoza
i sposobu natozenia gruntu.

Czyszczenie

« Narzgdzia i wyposazenie budowy nalezy wyczysci¢ wodg niezwtocznie po ich uzyciu
lub zabrudzeniu.

« Wyschnigty materiat moze by¢ usunigty tylko w sposdb mechaniczny.

- Swiezy materiat zbiera¢ migkka, bawetniang szmata. Zaschnigty materiat zebrac i
wyrzucic do Smieci.

- Zuzyte pojemniki po tynku oraz wiadra niewykorzystane zutylizowac zgodnie z
lokalnymi przepisami gospodarki odpadami.

Przechowywanie

» Produkt powinien byc przechowywany w szczelnie zamknigtych wiadrach, w suchym,
chtodnym miejscu o temperaturze 5-25°C, zabezpieczony przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych.

» Czas przydatnosci do uzycia produktu w oryginalnie zamknigtych wiadrach: 12
miesigcy od daty produkcji.

Dane techniczne

- Cigzar wtasciwy: 1,50:0,05 kg/L.

« Zalecana temperatura otoczenia podczas naktadania: od +5°C do +30°C.

« Naktadanie kolejnej warstwy farby: po 2-4 godzinach od potozenia farby.

« Produkt spetnia wymagania wg normy PN-EN 13300: Potysk: < 6 (mat);
Granulacja: do 100pm (drobna); Odporno$é na szorowanie: klasa 2; Wspotczynnik
kontrastu: klasa 1/8m2.

« Limit zawartosci LZ0 dla produktu (kat. A/a/FW): 30g/L. Produkt zawiera
0g/L.

« EUH 208 Zawiera: Tetrahydro -1,3,4,6-tetrakis(Hydroksymetylo) imidazo[4,5d]
imidiazol-2,5(1H,3H)-dion i mieszaning 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol3-onu i
2-metylo-2h-izotiazol-3-onu. Moze powodowac wystapienie reakcji alergicznej

Ograniczenia

- Naktadac farbe tylko kiedy temperatura podtoza i otoczenia wynosi powyzej 5°C i
ponizej 30°C. Taka temperatura powinna by¢ zapewniona takze w trakcie wysychania
farby.
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Zdrowie i bezpieczeristwo

* Produkt jest wodorozciericzalny. Uzywac z zachowaniem zasad BHP stosowanych
przy produktach chemii budowlanej. Postgpowac zgodnie z kartg charakterystyki.

» Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje w miejscu stosowania. Rekomenduje sig
zaktadanie gogli ochronnych na oczy i rekawiczek podczas pracy z produktem.
Zabrudzone ubrania robocze nalezy wymienic na czyste.

Zasady pierwszej pomocy

- KONTAKT ZE SK(iRA: zmy¢ doktadnie wodg z mydtem.

+ ZABRUDZENIE OCZU: zmy¢ natychmiast doktadnie biezaca wodg (przez 5-10 minut)
i skontaktowac sig z lekarzem.

- KLOPOTY Z ODDYCHANIEM: przemiesci¢ natychmiast taka osobg na sSwieze
powietrze i skontaktowac sig z lekarzem.

* HIGIENA: my¢ rece po pracy z produktem, a ubrania robocze prac po skoriczonej
pracy.
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Waine cechy produktu

+ OGOLNA OCENA JAKOSCI 4.5/5

« KRYCIE/WYDAINOSC 4.5/5

- ODPORNOSC NA SZOROWANIE 4/5

- MATOWOSC 5/5 » ,

« ELASTYCZNOSC / ZDOLNQSC DO PRZENOSZENIA PEKNIEC 4/5

Ogr aniczona gwarancja

Ten produkt jest objety pisemng ograniczong gwarancjg producenta wystawiang
przez producenta na zadanie. Skontaktuj sig z producentem w celu otrzymania petnej
informacji na temat prawidtowego uzycia tego produktu. Stosuj produkt zgodnie z

instrukcjg w celu zachowania gwarancji producenta.

Uwagi

Informacje zawarte w tej karcie technicznej zawierajg standardowe rekomendacje.
Producent gwarantuje jako$¢ produktu, natomiast nie ma wptywu na sposdb jego
przechowywania i uzycia, jakosc i przygotowanie podtoza, warunki atmosferyczne w
jakich produkt jest nanoszony, jako$c pracy i zachowanie rezimow technologicznych w
trakcie procesu budowlanego.

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych nr: 044/110-05-2020
Wyprodukowano przez:

US-COAT Chonewicz, Pirogov SKA., ul. Hermanowicza 3, 09-110 Sochocin
Termin przydatnosci:

24 miesigce od daty produkcji umieszczonej na etykiecie
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