UDIZ

US-FARBA ELEWACYINA AKRYLOWA

0 produkcie

Farba elewacyjna na bazie dyspersji akrylowej do wykonywania gtadkich, matowych
powtok na zewnatrz pomieszczen. Idealne wykonczenie powierzchni betonowych,
tynkow cementowych, tynkow cienkowarstwowych mineralnych i polimerowych,
murdw, ptyt cementowych i innych powierzchni mineralnych. Dostgpna w wielu
gotowych do nanoszenia kolorach.

Zastosowanie

« Na zewnatrz.

« Na odpowiednio przygotowanych powierzchniach scian i sufitow.

« Jako warstwa wykonczeniowa.

- Mozna naktadac na: beton, tynki tradycyjne, tynki cienkowarstwowe mineralne i
polimerowe, rowne powierzchnie mineralne, mury, ptyty cementowe.

- Farba moze byc stosowana na powierzchnie juz malowane lub tynki cienkowarstwowe.

Sktad

» Produkt wodorozciericzalny.

« Produkt oparty na dyspersji akrylowej.

» Wyselekcjonowane bardzo biate maczki marmurowe i dolomitowe wysokiej jakosci
wolne od wszelkich zanieczyszczen.

« W produkcie uzyto dodatku bieli tytanowej.

» Produkt barwiony w masie wysokiej jakosci pigmentami.

Specjalne wtasciwosci

« Gtadka matowa powierzchnia po wyschnigciu.

« Zahezpieczony biocydami przeciwko grzybom, algom i porostom.

» Uzyte mineraty zwigkszajg odporno$¢ powtoki na promienie UV.

« Szybkie wysychanie minimalizuje ryzyko zmycia wymalowania przez deszcz.

Luiycie
» Zuzycie zalezy od techniki nanoszenia oraz jakosci podtoza. Doktadne zuzycie nalezy

ustalic przez wykonanie proby na obiekcie.
« Zuzycie wynosi okoto 0.2 L/m2. Wydajnos¢ z wiadra 10L wynosi okoto 50m?2.

Mieszanie

» Doktadnie wymieszac farbg do uzyskania jednorodnej konsystenciji. W celu uzyskania
rzadszej konsystencji mozna dola¢ matg ilos¢ czystej zimnej wody - nie przekraczac
szklanki wody (0.25L) na wiadro. Nie napowietrzy¢ farby podczas mieszania przez
stosowanie zbyt wysokich obrotow mieszadta.

- Nie dodawac do farby zadnych przyspieszaczy, opozniaczy i innych dodatkow.

Przygotowanie podtoia

* Podtoza, wymienione ponizej, muszg by¢ suche, czyste, nosne i wolne od zabrudzen,
pytu, ttustych plam, srodkow antyadhezyjnych po szalunkach oraz wszystkich
substancji obnizajacy przyczepno$cé do podtoza i moggcych powodowac odbarwienia
na powierzchni wyschnigtej farby.

* Beton - wylany co najmniej na miesigc przed potozeniem gruntu. Powierzchnig
dobrze wyczyscic ze Srodkow antyadhezyjnych, a nastgpnie zmy¢ wodg i odczekac
do wyschnigcia.

* Tynki cementowe — potozone co najmniej na tydzien przed potozeniem farby.

* Ptyty cementowe, mury — czyste i suche.

* Tynki cienkowarstwowe / Powierzchnie pomalowane / Inne powierzchnie
mineralne - czyste, suche i mocne.

Sposob uiycia

« Gruntowanie — zagruntowaé wszystkie powierzchnie gruntem US82 US-GRUNT
POD FARBY zabarwionym na odpowiedni kolor w celu wyrdwnania chtonnosci
podtoza, zwigkszenia wydajnosci farby, poprawienia uzyskiwanego wygladu oraz
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wyrownania koloru wyschnigtej farby. Kolorowe tynki cienkowarstwowe odnawiane
US-FARBA ELEWACYINA AKRYLOWA nie wymagaja gruntowania.

+ US-FARBA ELEWACYINA AKRYLOWA moze by¢ naktadana watkiem, pedzlem lub
metodg natryskow3.

« Naktadac grunt w jednej, rownej i ciagtej warstwie.

Czas schnigcia

« Farba wysycha w przeciggu 2 godzin w normalnych warunkach (20°C, 60%
wilgotnosci powietrza).

« Czas wysychania zalezy od temperatury i wilgotnosci powietrza, wtasciwosci podtoza
i sposobu natozenia gruntu.

Czyszczenie

- Narzedzia i wyposazenie budowy nalezy wyczysci¢ wodg niezwtocznie po ich uzyciu
lub zabrudzeniu.

« Wyschnigty materiat moze by¢ usunigty tylko w sposdb mechaniczny.

- Swiezy materiat zbiera¢ migkka, bawetniang szmatg. Zaschnigty materiat zebrac i
wyrzuci¢ do $mieci.

- Zuiyte pojemniki po tynku oraz wiadra niewykorzystane zutylizowac zgodnie z
lokalnymi przepisami gospodarki odpadami.

Przechowywanie

« Produkt powinien by¢ przechowywany w szczelnie zamknigtych wiadrach, w suchym,
chtodnym miejscu o temperaturze 5-25°C, zabezpieczony przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych.

» Czas przydatnosci do uzycia produktu w oryginalnie zamknigtych wiadrach: 12
miesigcy od daty produkcji.

Dane techniczne

« Cigzar wiasciwy: okoto 1,55 kg/L.

- Zalecana temperatura otoczenia podczas naktadania: od +5°C do +30°C.

« Odpornosé na zmycie przez deszcz: po okoto 12 godzinach od potozenia.

« Naktadanie kolejnej warstwy farby: po 4-6 godzinach od potozenia farby.

« Produkt spetnia wymagania wg normy PN-EN 1062-1: : potysk — G3 mat;
rozmiar ziarna — granulacja: S1 (drobna); przenikalnos¢ pary wodne;j : V2 (Srednia);
przepuszczalnos¢ wody W24: W2 ($rednia); grubos¢ powtoki:E3 (>100<200pm);
pokrywanie rys: A1 (>100 pm).

- Limit zawartosci LZ0 dla produktu (kat. A/a/FW): 30g/L. Produkt zawiera max.
15g/L.

« EUH 208 Zawiera: Tetrahydro -1,3,4,6-tetrakis(Hydroksymetylo) imidazo[4,5d]
imidiazol-2,5(1H,3H)-dion i mieszaning 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol3-onu i
2-metylo-2h-izotiazol-3-onu. Moze powodowac wystapienie reakcji alergicznej
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Ograniczenia

- Naktadac farbe tylko kiedy temperatura podtoza i otoczenia wynosi powyzej 5°C i
ponizej 30°C. Taka temperatura powinna by¢ zapewniona takze w trakcie wysychania
farby.

- Farby nie naktadac przy wilgotnosci powietrza powyiej 80%, w trakcie opadow
atmosferycznych lub na Sciang naraiong na bezposrednie nastonecznienie. Takie
warunki muszg by¢ zachowane co najmniej przez 2 godziny od potozenia farby.

« Farba nie powinna by¢ stosowana na powierzchnie horyzontalne narazone na dziatanie
czynnikow atmosferycznych oraz na powierzchnie narazone na ciggte dziatanie wody.

* Producent zaleca uzycie na elewacjach farb w kolorach ktdrych indeks jasnosci
wynosi co najmniej 20.

Zdrowie i bezpieczenstwo

« Produkt jest wodorozcienczalny. Uzywac z zachowaniem zasad BHP stosowanych
przy produktach chemii budowlanej. Postgpowac zgodnie z kartg charakterystyki.

« Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje w miejscu stosowania. Rekomenduje sig
zaktadanie gogli ochronnych na oczy i rgkawiczek podczas pracy z produktem.
Zabrudzone ubrania robocze nalezy wymienic na czyste.

Zasady pierwszej pomocy

- KONTAKT ZE SKORA: zmyé doktadnie wodg z mydtem.

+ ZABRUDZENIE 0CZU: zmy¢ natychmiast doktadnie biezaca woda (przez 5-10 minut)
i skontaktowac sig z lekarzem.

« KLOPOTY Z ODDYCHANIEM: przemiesci¢ natychmiast taka osobe na Swieze
powietrze i skontaktowac sig z lekarzem.

* HIGIENA: myc rece po pracy z produktem, a ubrania robocze prac po skoriczonej
pracy.
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Waine cechy produktu

+ OGOLNA OCENA JAKOSCI 4.5/5.

- KRYCIE/WYDAINOSC 4/5

- ODPORNOSC NA MYCIE POD CISNIENIEM 4/5.

- ODPORNOSC NA PROMIENIOWANIE UV 4.5/5.

- ODPORNOSC NA GRZYBY, ALGI | POROSTY 4/5.

- ODPORNOSC NA ZABRUDZENIA Z POWIETRZA 4/5.

+ PAROPRZEPUSZCZALNOSC 3/5. ,

« ELASTYCZNOSC / ZDOLNOSC DO PRZENOSZENIA PEKNIEC 3/5.

Ograniczona gwarancja

Ten produkt jest objety pisemng ograniczong gwarancjg producenta wystawiang
przez producenta na zgdanie. Skontaktuj sig z producentem w celu otrzymania petnej
informacji na temat prawidtowego uzycia tego produktu. Stosuj produkt zgodnie z
instrukeja w celu zachowania gwarancji producenta.

Uwagi

Informacje zawarte w tej karcie technicznej zawierajg standardowe rekomendacje.
Producent gwarantuje jako$¢ produktu, natomiast nie ma wptywu na sposdb jego
przechowywania i uzycia, jakos¢ i przygotowanie podtoza, warunki atmosferyczne w
jakich produkt jest nanoszony, jako$¢ pracy i zachowanie rezimow technologicznych w
trakcie procesu budowlanego.

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych nr: 038/110-05-2020
Wyprodukowano przez:

VMA sp. z 0.0. sp. k., ul. Olgi Boznanskiej 14/1,01-100 Warszawa

Termin przydatnosci: 24 miesigce od daty produkeji umieszczonej na etykiecie
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