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0 produkcie

Tynk na bazie dyspersji akrylowej i silikonu hydrofobowego do wykonywania
cienkowarstwowych wypraw elewacyjnych o roznych teksturach. Idealna ochrona
i wykoiiczenie powierzchni betonowych, tynkow cementowych i wapiennych oraz
innych powierzchni mineralnych. Dostepny w wielu gotowych do nanoszenia kolorach
i roznych teksturach.

Zastosowanie

« Na zewnatrz.

« Na odpowiednio przygotowanych powierzchniach scian i sufitow.

« Jako warstwa wykonczeniowa.

« Mozna naktadac na: beton, tynki tradycyjne, rowne powierzchnie mineralne,
powierzchnie wykoriczone zaprawg szpachlowg z zatopiong siatka zbrojaca.

Sktad

» Produkt wodorozcierczalny.

» Produkt oparty na dyspersji akrylowej i silikonie hydrofobowym.

« Bardzo biate maczki marmurowe i dolomitowe wolne od rdzy w charakterze
wypetniaczy.

+ W produkcie uzyto dodatku bieli tytanowej.

« Produkt barwiony w masie wysokiej jako$ci pigmentami.

Specjalne wtasciwosci

« Dostgpny w roznych teksturach.

« Produkt oparty na dyspersji akrylowej odpornej na starzenie i dziatanie wody.

» Dodatek silikonu hydrofobowego zapobiega przed wnikaniem wody do tynku.

« Iwigkszone zabezpieczenie biocydami przeciwko grzybom, algom i porostom.

» Dodatek miki funkcyjnej utatwia fakturowanie i zwigksza odpornos¢ na promienie
Uv.

» Wzmocniony 2 roznymi rodzajami wiokien.

- Dtugi czas otwarty utatwiajacy fakturowanie.

» Szybkie wysychanie minimalizuje ryzyko zmycia wyprawy przez deszcz.

Luiycie
ZLuiycie zalezy od techniki nanoszenia oraz jakosci podtoza.

Tekstura Min. zuzycie kg/m? Wydajnos¢é z 25kg

Baranek 1.0mm 1.7 okoto 15 m?

Baranek 1.5mm 25 okoto 10 m?

Baranek 2.0mm 3.1 okoto 8 m?

Kornik 2.0mm 3.1 okoto 8 m?
Mieszanie

» Doktadnie wymieszac US-TYNK SILIKONOWY do uzyskania jednorodnej konsystencji.
W celu uzyskania rzadszej konsystencji mozna dola¢ matg ilosc czystej zimnej wody
- nie przekraczac szklanki wody (0.25L) na wiadro. Nie napowietrzyc tynku podczas
mieszania przez stosowanie zbyt wysokich obrotow mieszadta.

« Nie dodawac do tynku zadnych przyspieszaczy, opdzniaczy i innych dodatkow.

« Producent dysponuje wersjg tynku szybciej wysychajacg w temperaturach 5-10°C
i w warunkach wysokiej wilgotnosci powietrza. Przy zamawianiu produktu naleiy
zamowic takg wersjg tynku, jesli mogg wystgpic takie warunki atmosferyczne.

Przygotowanie podtoia

* Podtoza, wymienione ponizej, musza by¢ suche, czyste, nosne i wolne od zabrudzen,
pvtu, ttustych plam, $rodkéw antyadhezyjnych po szalunkach oraz wszystkich
substancji obnizajacy przyczepno$c do podtoza i mogacych powodowaé odbarwienia
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na powierzchni wyschnigtego tynku.

* Beton — wylany co najmniej na miesigc przed potozeniem tynku. Powierzchnig
dobrze wyczyscic ze Srodkow antyadhezyjnych, a nastepnie zmy¢ wodg i odczekac
do wyschnigcia.

* Tynki cementowe — potozone co najmniej na tydzien przed natozeniem tynku.

* Warstwa zbrojona zaprawg szpachlowg — czysta i sucha.

* Tynki cienkowarstwowe / Powierzchnie pomalowane / Inne powierzchnie
mineralne - czyste, suche i mocne.

Sposob uzycia

* Gruntowanie — zagruntowac wszystkie powierzchnie gruntem US81 US-GRUNT
PODTYNKOWY zabarwionym na odpowiedni kolor w celu wyrdwnania chtonnosci
podtoza, zwigkszenia przyczepnosci, poprawienia uzyskiwania tekstury, wydtuzenia
czasu otwartego natozonego tynku oraz wyréwnania koloru wyschnigtego tynku.

* Naktadac tynk w sposdb ciagty, zawsze pracujac w kierunku do $wiezej krawgdzi
tynku wczesniej utozonego w celu uniknigeia widocznych potaczen. Nalezy
wykorzystac istniejgce linie architektoniczne i krawgdzie $cian w celu eliminacji
widocznych tgczen tynku.

* Niewielkie réznice w kolorze wyschnigtego tynku moga sie pojawia¢ w przypadku
zastosowania wiader z dwdch roznych szarzy (nalezy porownywac numery partii na
wiadrze lub mieszac 3-4 wiadra w kastrze w celu wyréwnania koloru).

Nanoszenie tekstury ,,baranek”:

Przy uiyciu pacy: nanosi¢ tynk czysta, nierdzewng pacg na grubosé
ziarna. Po natozeniu $ciggngé pacq nadmiar tynku w celu uzyskania rownej grubosci
natozonego tynku. W celu uzyskania faktury na tynku nalezy plastikowg pacg zatrzec
tynk ruchami o wygladzie dsemki lekko dociskajac j3 do powierzchni tynku. Nalezy
zhierac stalowg packg nadmiar kolorowego mleczka z plastikowej packi stosowanej
do zacierania. Nadmiar mleczka wyrzucac do Smieci, nie do wiadra z tynkiem! W
zaleznosci od grubosci naktadanej tekstury nalezy zatrze¢ tynk w przeciggu 20 minut
od jego natozenia.

Maszynowo: nanosi¢c tynk przy pomocy natrysku dowolnym typem
urzadzenia przeznaczonego do takiej aplikacji. Nanosi¢ ciggta warstwg w celu
zapewnienia pokrycia catej tynkowanej powierzchni.

Nanoszenie tekstury ,kornik”: Nanosi¢ tynk czysta, nierdzewng pacg na gruboscé

ziarna. Po natozeniu $ciggngé pacq nadmiar tynku w celu uzyskania rownej grubosci

natozonego tynku. W celu uzyskania faktury na tynku nalezy plastikowg pacg zatrzec
tynk lekko dociskajac ja do powierzchni tynku. W zaleznosci od wybranego kierunku
ruchu (poziomy, pionowy, okragty lub pionowy-poziomy) uzyskamy rézny rysunek

na powierzchni tynku. Nalezy zbiera¢ stalowa packg nadmiar kolorowego mleczka z

plastikowej packi stosowanej do zacierania. Nadmiar mleczka wyrzucac do Smieci, nie

do wiadra z tynkiem! W zaleznosci od grubosci naktadanej tekstury nalezy zatrzec tynk

w przeciggu 20 minut od jego natozenia.
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Czas schnigcia

« Tynk wysycha w przeciggu 4-6 godzin w normalnych warunkach (20°C, 60%
wilgotnosci powietrza).

- Czas wysychania zalezy od temperatury i wilgotnosci powietrza, wtasciwosci podtoza
i grubosci tynku.

Czyszczenie

« Narzgdzia i wyposazenie budowy nalezy wyczyscic woda niezwtocznie po ich uzyciu
lub zabrudzeniu.

« Wyschniety materiat moze by¢ usuniety tylko w sposdb mechaniczny.

« Swiezy materiat zbiera¢ migkka, bawetniang szmata. Zaschnigty materiat zebraé i
wyrzucic do $mieci.

« Zuzyte pojemniki po tynku oraz wiadra niewykorzystane zutylizowac zgodnie z
lokalnymi przepisami gospodarki odpadami.

Przechowywanie

» Produkt powinien by¢ przechowywany w szczelnie zamknigtych wiadrach,
w suchym, chtodnym miejscu o temperaturze 5-25°C, zabezpieczony przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

» Czas przydatnosci do uzycia produktu w oryginalnie zamknigtych wiadrach: 12
miesigcy od daty produkcji.

Dane techniczne

- Cigzar wiasciwy: okoto 1,75 kg/L.

« Zalecana temperatura otoczenia podczas naktadania: od +5°C do +30°C.

+ Odpornosé na zmycie przez deszcz: po okoto 6 godzinach od potozenia.

* Produkt spetnia wymagania wg normy PN-EN 15824:2010: Absorpcja
wody: W3; Przyczepnosé: 1,0 MPa; Wspotczynnik przepuszczania pary wodnej: V1;
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A10,dry: < 0,67 W/mK; Trwatoscé: NPD.

* Reakcja na ogien wg PN-EN 13501-1: NPD.

« EUH 208 Zawiera: Tetrahydro -1,3,4,6-tetrakis(Hydroksymetylo) imidazo[4,5d]
imidiazol-2,5(1H,3H)-dion i mieszaning 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol3-onu i
2-metylo-2h-izotiazol-3-onu . Moze powodowac wystapienie reakcji alergicznej

Ograniczenia

- Naktadac tynk tylko kiedy temperatura podtoza i otoczenia wynosi powyiej
5°C i ponizej 30°C. Taka temperatura powinna by¢ zapewniona takie w trakcie
wysychania tynku.

« Tynku nie naktadac przy wilgotnosci powietrza powyzej 80%, w trakcie opadow
atmosferycznych, silnych wiatrow lub na $ciang narazong na bezposrednie
nastonecznienie. Takie warunki muszg by¢ zachowane co najmniej przez 24 godziny
od potozenia tynku.

« Tynk nie powinien by¢ stosowany na powierzchnie horyzontalne narazone na
dziatanie czynnikow atmosferycznych oraz na powierzchnie narazone na ciggte
dziatanie wody.

« Producent zaleca uzycie na elewacjach tynkow w kolorach ktorych indeks jasnosci
wynosi co najmniej 20.

Zdrowie i bezpieczenstwo

« Produkt jest wodorozcienczalny. Uzywac z zachowaniem zasad BHP stosowanych
przy produktach chemii budowlanej. Postgpowac zgodnie z kartg charakterystyki.

« Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacjg w miejscu stosowania. Rekomenduje sig
zaktadanie gogli ochronnych na oczy i rekawiczek podczas pracy z produktem.

Zabrudzone ubrania robocze nalezy wymienic na czyste.

Zasady pierwszej pomocy

- KONTAKT ZE SKﬂRI;: zmy¢ doktadnie wodg z mydtem.

+ ZABRUDZENIE OCZU: zmy¢ natychmiast doktadnie biezaca wodg (przez 5-10 minut)
i skontaktowac sig z lekarzem.

- KLOPOTY Z ODDYCHANIEM: przemiesci¢ natychmiast taka osobg na Swieze
powietrze i skontaktowac sig z lekarzem.

« HIGIENA: my¢ rece po pracy z produktem, a ubrania robocze praé po skoriczonej
pracy.

Wazne cechy produktu

- 0GOLNA OGENA JAKOSCI 4.5/5

- ODPORNOSG NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE 5/5

- ODPORNOSG NA GRZYBY, ALGI | POROSTY 5/5

- ODPORNOSG NA PROMIENIOWANIE UV 4/5

- ODPORNOSC NA ZABRUDZENIA Z POWIETRZA 4.5/5

- PAROPRZEPUSZCZALNOSC 4/5,

- ODPORNOSC NA MYCIE POD CISNIENIEM 4/5

- ODPORNOSC NA UDERZENIA 4/5 ,

- ELASTYGZNOSC / ZDOLNOSC DO PRZENOSZENIA PEKNIEC 3/5

Ograniczona gwarancja

Ten produkt jest objety pisemng ograniczong gwarancjy producenta wystawiang
przez producenta na zadanie. Skontaktuj sig z producentem w celu otrzymania petnej
informacji na temat prawidtowego uzycia tego produktu. Stosuj produkt zgodnie z
instrukcjg w celu zachowania gwarancji producenta.

Uwagi

Informacje zawarte w tej karcie technicznej zawierajg standardowe rekomendacje.
Producent gwarantuje jakos¢ produktu, natomiast nie ma wptywu na sposob jego
przechowywania i uzycia, jakosc i przygotowanie podtoza, warunki atmosferyczne w jakich
produkt jest nanoszony, jakosc pracy i zachowanie rezimow technologicznych w trakcie
procesu budowlanego.

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr: 033/110-05-2020
Wyprodukowano przez:

US-COAT Chonewicz, Pirogov SKA., ul. Hermanowicza 3, 09-110 Sochocin
Termin przydatnosci:

24 miesiace od daty produkcji umieszczonej na etykiecie
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